
ВеЛИЧИНа ПРеВышения фактическоЙ осевоЙ нагрузки над допустимоЙ для
автомобильнойдороги, тонн/ось; '

Н - нормативн€lя фасчётная) осевая нагрузка для автомобильной дороги,
тонн/ось;

о,Ь - постоянные коэффициентыо приведённые в таблице 1

таблица 1.

Нормативная (расчётная)
oceBarl на|рузка для

автомобильной дороги,
тонн/ось

,py6.1t00 км Постоянные коэффициенты

а ь с d
6 8500 7.3 0,27 7з65 |23,4
10 1 &40 з7,7 2,4 "lз65 |2з,4

l 1.5 ь 840 з9,5 2.7 7з65 t23.4

4. Размер вреда, причинrIемого транспортными средствами, при
преВышении' значениЙ допустимоЙ массы на каждые 100 километров
определяется по формуле, где:

коэффициент, учитывающиЙ относительную стоимость выполненных
работ по капитЕtльному ремонту и ремонту в зависимости от расположения
автомобильной дороги на территории Роосийской Федерации (Южный
Федеральный округ РФ-0,9б);

коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от
раСположения автомобилъноЙ дороги на территории РоссиЙскоЙ Федерации,
(Южный Федеральный округ РФ, дороги местного значения 0,З42);
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с, d * постоянные коэффициенты, приведённые в таблице 1;

величина превышения фактичеокой массы транспортного средства над
допустимой, процентов.
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